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[image: image1.wmf]      Функция - классическое средство моделирования cигналов.  Между тем физически реальный сигнал это движение в пространственно-временном континууме и  классическое моделирование с помощью функции =f(t) отражает вполне определенную точку зрения на этот объект. Считается,  что сигнал формируется путем изменения значения его амплитуды , т.е. пространственной компоненты. Свойство же симметрии пространственной компоненты обуславливает для любого значения существование противо-положного значения. Именно следствием этого является то, что классическое  моделирование сигналов использует симметричные конструкции основных  понятий теории,  таких как функция, линейное пространство, линейное преобразование, и, в целом, образует представление, которое развито в рамках математической структуры группы.

        В то же время  объективно существует вторая альтернатива, которая исследуется в  данной работе: можно считать, что сигнал образуется в результате изменения временной компоненты, т.е. независимой переменной является  амплитуда. Исходя из  свойства  асимметрии времени эта альтер-натива должна быть реализована в рамках самостоятельной асимметричной системы моделей.

        К асимметричной модели в связи с периодическим сигналом можно придти, если для представления периодического сигнала вместо функции использовать связанную с ним область, представляющую  собой часть плос-кости и имеющую форму сигнала. Множество областей образует булеву структуру  <B,&,V> ,  при этом каждая область   это симплициальный комплекс, образованный  совокупностью горизонтальных линий  ( симплексов ),  имеющих конкретные размеры по длине и  отвечающих значениям зависимой переменной  t.

         Булева структура и ее свойства рассматривается в теории решеток. Центральным здесь является не понятие группы, а понятие полугруппы не вложимой в группу, т.е. математическая конструкция, которую принципиально нельзя превратить в симметричную. Переход к представлению в рамках теории решеток приводит и к другому способу анализа сигналов. Этот способ заключается в том, что периодические сигналы рассматриваются  не индивидуально,  а как представители некоторых  классов сигналов. В связи с этим этот способ ориентирован на косвенное задание сигналов с помощью их свойств или признаков, определяющих  не один сигнал, а совокупность эквивалентных сигналов .

Аналитический аппарат здесь это логические выражения, которые проще всего записываются в квантованной области амплитуд. Главным образом при записи находят применение элементарные симметрические булевы функции. Например, пусть заданы с помощью областей два сигнала х и y  в виде меандров с различными периодами, тогда сигнал их арифметической суммы записывается как  ((() =1 ( (х ( y)( (х ( y)( 0 , где ((() – класс сигналов арифметической суммы, (  знак совокупности, определяющий порядок размещения составляющих суммы по уровням квантования.. 

В работе показано, что использованные логические средства моделирования напрямую связаны с признаками формы, а не со спектральным составом сигнала.

Данный подход приводит к собственной схемотехнике устройств преобразования сигналов, которые в этом случае также являются логическими устройствами. В качестве примера приводится описание устройства линейного логического фильтра, роль которого обеспечивает устройство сортировки симплексов по уровням квантования.
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